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Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. 
Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.  

• Elettropompe di raffreddamento per macchine u-
tensili, verticali con corpo immerso nel liquido, 
motore elettrico esterno e flangia di fissaggio. 
 

• Serie “T” e “G” per bassa pressione, idonee per 
acqua, acqua emulsionata, olio di raffreddamento 
6°E, inchiostro da stampa. Adatte per temperature 
fino a 60°C e per liquidi contenenti parti solide in 
sospensione. 

 
• Serie “H” per alta pressione e liquidi puliti, idonee 

per acqua e acqua emulsionata. 
 
• Motore in esecuzione trifase, 400 V, 50 Hz a 2.900 

giri, IP 55, classe F. 
 
• Esecuzioni speciali, a richiesta, per applicazioni 

esterne, autoadescanti, antideflagranti. 
  

MODELLO
POTENZA

[Kw] BOCCA
CORPO

IMMERSO
[mm]

10 30 50
3,5 2 0,5
20 50 75
5 3,5 2
20 50 75
7,5 5,7 3,5
40 150 180
7,5 4 2
40 150 200
11 6 2
40 180 220
13 7 3
40 240 320
17 11 8
80 280 370
20 14 8
80 300 400
27 18 10

200 / 270 / 350 / 440 / 550

250

250 / 365

265 / 380

90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350

120 / 170 / 220 / 270 / 350

200 / 270 / 350 / 440 / 550

200 / 270 / 350 / 440 / 550

0,75

1,1

2,2

2,2

0,15

0,25

0,37

0,55

TT

G1

G2

G3

TV

TP

TN

TS

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

3/4"

3/4"

1"1/4

1"1/4

PRESTAZIONI
Q = PORTATA [l/min]
H = PREVALENZA [m]

T 0,09 3/4" 90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350

MODELLO
POTENZA

[Kw] BOCCA
CORPO

IMMERSO
[mm]

100 140 180
26 20 10
80 160 220
42 28 12
80 180 260
45 30 13
80 200 280
50 33 18

PRESTAZIONI
Q = PORTATA [l/min]
H = PREVALENZA [m]

H 21 1,1 1" 235

1"1/4

1"1/4

1"1/4

H 32

H 33

H 34

1,5

2,2

3

235 / 365 / 465

235 / 365 / 465

265 / 365
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Le immagini contenute nel depliant sono solo indicative della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. 
Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.  

DIMENSIONI DI INGOMBRO 

MODELLO DNM A B H1 H 
T 3/4” 100 98 138 138 + C.I. 

TV 3/4” 100 98 163 163 + C.I. 

TP 3/4” 100 98 263 263 + C.I. 

TN 1”1/4 140 135 336 336 + C.I. 

TS 1”1/4 140 135 336 336 + C.I. 

TT 1”1/4 140 135 336 336 + C.I. 

G1 1”1/4 180 175 280 280 + C.I. 

 CORPO IMMERSO (C.I.) 
90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350 

90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350 
120 / 170 / 220 / 270 / 350 
200 / 270 / 350 / 440 / 550 

200 / 270 / 350 / 440 / 550 

200 / 270 / 350 / 440 / 550 

250 

D1 
115 

115 
115 
160 

160 

160 

215 

G2 1”1/4 170 175 335 335 + C.I. 250 / 365 196 

G3 1”1/4 170 175 335 335 + C.I. 265 / 380 196 

H 21 1” 190 190 275 275 + C.I. 235 210 

D 
130 

130 
130 
180 

180 

180 

250 

QUADR. L=195 

QUADR. L=195 

230 

H 32 1”1/4 190 190 275 275 + C.I. 235 / 365 / 465 210 230 

H 33 1”1/4 190 190 350 350 + C.I. 235 / 365 / 465 210 230 

H 34 1”1/4 190 190 380 380 + C.I. 265 / 365 210 230 
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